Инструкция по эксплуатации программы расчета осадки фундамента «OSADKA»

1. Установка программы на рабочую станцию

Для установки программы необходимо скопировать на жесткий диск компьютера директорию «Осадка», содержащую запускной файл «Osadka.EXE» и файлы заставок «6.BMP», «А6.BMP».

2. Запуск приложения на исполнение


Запуск программы на исполнение осуществляется выбором файла «Osadka.EXE».

3. Ввод исходных данных


Для ввода исходных данных требуется выбрать закладку «Исходные данные» пункта «Проект» основного меню. На модальном окне «Исходные данные» следует указать информацию о количестве слоев грунта под подошвой фундамента, давлении по подошве в кПа, глубине заложения фундамента в м, длине и ширине подошвы в м. Для подтверждения введенных данных нужно нажать на кнопку «ОК», для отмены – «Cancel».

Для ввода информации о геологических условиях строительной площадки требуется выбрать закладку «Геологические условия» пункта «Проект» основного меню. На модальном окне «Геологические условия» для каждого слоя грунта следует указать его параметры: мощность в м, модуль деформации в МПа и удельный вес в кН/м3.
4. Расчет осадки фундамента

Для выполнения расчета необходимо выбрать закладку «Расчет» пункта «Проект» основного меню.
5. Отображение результатов конструирования

Просмотр результата расчета осадки фундамента и глубины сжимаемой толщи осуществляется выбором закладки «Результат» пункта «Проект» основного меню. Пользователь может вывести на монитор компьютера схему напряжений под подошвой фундамента от бытовой и дополнительной нагрузок. Для этого необходимо выбрать закладку «Графический анализ» пункта «Анализ» основного меню. Подробная информация доступна через выбор закладки «Таблица» пункта «Анализ» основного меню. Здесь представлены значения глубины, осадки, объемного веса, дополнительного и бытового давления для каждого слоя.

6. Запись на диск и печать информации

Сохранение файла отчета на жесткий диск компьютера производится через выбор закладки «Сохранить» пункта «Файл» основного меню. Запись информации ведется через стандартный диалог Windows. Пользователь самостоятельно указывает путь к директории для сохранения. Файл отчета сохраняется в текстовом формате с расширением .txt со знаками табуляции и может в дальнейшем просматриваться, редактироваться и распечатываться с помощью программы MS EXCEL. Для правильного отображения информации при открытии файла отчета в MS EXCEL необходимо указать на формат данных с разделителями. В этом случае значения полей будут отделяться знаками-разделителями (знаки табуляции).

Для настройки параметров печати нужно выбрать закладку «Параметры печати» пункта «Файл» основного меню. Печать данных непосредственно из программы «OSADKA» подразделяется на печать графического изображения схемы напряжений, а также печать таблицы послойного анализа. В  первом случае необходимо вывести на монитор компьютера схему напряжений (см. выше). Окно схемы не является модальным, поэтому у пользователя есть возможность выбрать закладку «Печать» пункта «Файл» основного меню и тем самым отправить изображение схемы напряжений на печать. Во втором случае достаточно нажать на кнопку «Печать» окна «Послойный анализ».
7. Завершение работы программы

Для завершения работы необходимо закрыть приложение нажатием на кнопку в его правой верхней части либо выбрать закладку «Выход» пункта «Файл» основного меню.
